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Päiväys: 30.8.2006

Versio nro: 2

Edellinen päiväys: 18.04.2011
1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

Kemikaalin kauppanimi:

PENOSIL Premium Foam Cleaner
Maahantuoja:

OÜ Krimelte 

Katuosoite:

Suur-Paala 10


13619 Tallinna


Viro

Puhelin:

(+372) 605 93 00

Hätäpuhelinnumero:

(+372) 112

2. Vaaran yksilöinti

2.1 Terveysvaarat:
Hengitys: aiheuttaa ärsytystä, mahdollisesti uneliaisuutta.


Roiskeet silmiin: tuote ärsyttää silmiä.

Iho: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2.2 Ympäristövaarat:
Ei tiedossa.

2.3 Kemikaaleja koskevat määräykset

2.3.1 Varoitusmerkki:
ÄRSYTTÄVÄ (Xi), ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ (F+)
2.3.2 Merkittävien aineosien nimet

2.3.3 R-lausekkeet:
R12 Erittäin helposti syttyvää.
R36 Ärsyttää silmiä.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.3.4 S-lausekkeet:
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
S16 Eristettävä sytytyslähteistä — Tupakointi kielletty.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
3. Koostumus ja tiedot aineosista

Nimi: Asennusvaahdon poistaja
Vaaraa aiheuttavat aineosat:

	CAS-numero
	Aineosan nimi
	Pitoisuus
	

	
	
	Max.
	Yksikkö
	Varoitusmerkki
	R-lausekkeet

	67-64-1
	Asetoni
	60 
	%
	F, Xi
	11-36-66-67

	74-98-6
	Propaani
	10
	%
	F+
	12

	75-28-5
	Isobutaani
	20
	%
	F+
	12


4. Ensiaputoimenpiteet

4.1 Erityiset ohjeet

4.2 Hengitys:
Henkilö siirrettävä raittiiseen ilmaan. Tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tuotteen etikettiä, mikäli mahdollista).
4.3 Iho: Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Altistunut ihoalue pestävä runsaalla
                       
määrällä saippuaa ja vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu.
4.4 Roiskeet silmiin:
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä silmälääkäriin.
4.5 Nieleminen: 
Oksennuttava. Hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotteen etikettiä.

5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sopivat sammutusaineet:
 Vesisuihku, CO2, vaahto, jauhe.

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: 
-

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: 
Tuote on aerosolipakkaus – kuumuus aiheuttaa paineen 

nousun pullossa ja pakkausten räjähdysvaaran. Palossa 

muodostuu hyvin myrkyllistä savua. Valmiste voi muodostaa 

ilman kanssa räjähtäviä seoksia.
5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten:
Käytettävä asianmukaista suojavaatetusta ja



hengityksensuojaimia.

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä:
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta (katso kappaletta 8). 

Vältettävä ihokosketusta ja tuotteen joutumista silmiin. 

Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tuote on helposti syttyvää.

 Vältettävä savun hengittämistä. 

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön ja maaperään.
6.3 Puhdistusohjeet:

Imeytetään imevään materiaaliin (esim. hiekkaan). Kerätään 

talteen ja laitetaan sopivaan astiaan tai annetaan höyrystyä.

6.4 Muita ohjeita: 

-

7. Käsittely ja varastointi

7.1 Käsittely: 
Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tupakointi ja avotulen teko on kielletty. Käytettävä suojalaseja ja -käsineitä. Tuotetta käsiteltäessä otettava huomioon, että se sisältää helposti syttyvää kaasua.
7.2 Varastointi:
Pakkauksia säilytettävä kuivassa ja viileässä, hyvin ilmastoidussa 
paikassa pystyasennossa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

8. Altistuksen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet

8.1 Altistumumisen raja-arvot

8.2 Altistuksen ehkäiseminen:
Tuotetta saa käyttää ainoastaan hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Tuotetta 
käsiteltäessä käytettävä suojalaseja ja -käsineitä. Syöminen ja 
juominen sekä tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä. Vältettävä 
ihokosketusta ja tuotteen joutumista silmiin.

8.2.1. Työperäisen altistuksen torjunta: 

8.2.1.1 Hengityksensuojaus:
Ei yleensä tarvita.
8.2.1.2 Ihonsuojaus:

Kumikäsineet.

8.2.1.2 Silmiensuojaus:

Suojalasit.
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto
Paineenalainen neste aerosolipullossa

Haju
Asetoonin

pH
Ei määritelty.

Kiehumispiste
Ei määritelty.

Leimahduspiste
alle 0 °C

Syttyvyys
yli 100 °C

Räjähdysominaisuudet:
Alempi räjähdysraja
1,5 til. %


Ylempi räjähdysraja
12,8 til. %

Höyrynpaine
4 Bar/20 °C, 8 Bar/50 °C

Suhteellinen tiheys
0,6 g/cm3/20 °C
Vesiliukoisuus
Huono

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Vältettävät olosuhteet:
Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C 



lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa 




suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. 

10.2 Vältettävät materiaalit: hapot, emäkset, hapettimet

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet: Palossa muodostuu CO ja CO2. 

11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

11.1 Akuutti myrkyllisyys:

Asetoni:
LD50 suun kautta, rotta: 5800 mg/kg

LD50 ihon kautta, kaniini: 20 000 mg/kg

LC50 hengitysteitse, rotta: 71 mg/l/4h

LC50 hengitysteitse, rotta: 30 000 ppm/4h

Butaani/Isobutaani:
LC50 hengitysteitse, rotta: 658 mg/l/4h

Propaani: 
LC50 hengitysteitse, rotta: 513 mg/l/4h

               
LC50 hengitysteitse, rotta: 280 000 ppm/4h

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys: Saattaa ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

11.3 Herkistyminen

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaismyrkyllisyys:

Hengitys:
heikotus


depressio


huimaus


uneliaisuus

Roiskeet silmiin:
silmälihaksen ärsytys

Ihokosketus:
ihon kuivuminen


Ihon helkeilu

11.5 Krooninen vaikutus: 


Pitkäaikainen altistus:

- ihon punoitus

- ihon punoitus

- kurkun kuivuus/käheys

- päänsärky

- pahoinvointi

- heikotus

- painon aleneminen
12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Ekotoksisuus

12.1.1 Ympäristövaarallisuus:

Asetooni

LC50 (96h): 5540 mg/l (SALMO GAIRDNERI/ONCORHYNCHUS MYKISS)

EC50 (48h): 39 mg/l (DAPHNIA MAGNA)

EC50 (96h): 7000 mg/l (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM)

12.2 Liikkuvuus:

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) – 100 %
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus:

Ei tiedossa.

12.4 Biokertyvyyspotentiaali:

Ei ole todennäköistä.

12.5 Muut haitalliset vaikutukset:
WGK 1



Ei heikennä otsonikerrosta.



Tuotetta ei saa päästää viemäristöön.
13. Jätteiden käsittely

Noudatettava kansallisia sekä paikallisia aerosolipakkausten hävittämistä koskevia määräyksiä.

14. Kuljetustiedot

YK-numero

1950

RID/ADR

2/5F

IMO

Aerosolin luokka 2

15. Lainsäädäntöa koskevat tiedot

15.1 Aineiden ja seosten sovellettavat turvallisuus-, terveys-ja ympäristölainsäädäntö
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointia
16. Muut tiedot

16.1 R-lausekkeista: 
R12 Erittäin helposti syttyvää.
R36 Ärsyttää silmiä.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

16.2 Koulutus suositus
16.3 Käittörajoitukset

16.4 Muut tiedot

16.5 Tietolähteet

Käyttöturvallisuustiedote on laadittu direktiivin 1907/2006/EY vaatimusten mukaisesti.

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset
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